byc¢ dobrane do szerokosci roboczegy

nika prawym kotem
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Rys.2.112. Przyktad $ciezek Rys.2.113. Znaczniki $ciezek technologicznych

przejazdowych

Przygotowanie siewnika obejmuje nastawienie ustalonej normy wy-
siewu, ktdre ustala sie na podstawie dostarczonych tabel w instrukgji
wysiewu siewnika. Rolnik, dysponujac materiatem siewnym, powinien
wykona¢ prébe wysiewu siewnika (krecong), aby dostosowaé dane
orientacyjne z tabeli do swoich warunkéw i jakosci ziarna (wielkoéé,
masa, czystos¢, sita kietkowania). Proba krecona polega na wykonaniu
teoretycznego wysiewu. W czasie postoju wykonuije sie okreslong liczbe
obrotow korba (lub kotem napedowym siewnika), co powoduje wysiew
nasion do specjalnie przygotowanej rynny ostaniajacej (rys. 2.114).

wykonywania Sciezek nalezy wyta |
czy¢ odpowiednie zespoty wysie--
wajgce siewnika. Sciezki te powinng |

maszyn stosowanych w technologs
uprawy, najczesciej dostosowuge |
sie je do opryskiwacza (rys.2.112).
Nowoczesne siewniki wyposaza-
ne sq w automatyczne urzadzenaa |
do zaktadania $ciezek, ktére nalezy |
Rys.2.111. Schemat prowadzenia siew- Ustawi¢ na kole zapadkowym w celu |
dobrania odlegfosci Sciezek — 9, 12 |
lub 18 m. Przy wykonywaniu $ciezek |
stosuje sig znaczniki (rys. 2.113), aby mozna byto wykonywa¢ zabieg

Ziarno z rynny nalezy z
-2 wykona¢ obliczenia. Z
~k6w (waga = obliczeni
-zi¢ prawidtowos¢ nasta
*rzyjmujac norme wysie

poréwnujac z teore.tyc
>pszarem i iloscig wysian;
~ujemy proporgje:
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