2.3.2. Siewniki punktowe

Siewniki punktowe umieszczajg nasiona w jednakowo odlegtych rzedach

i jednakowych odlegtosciach nasion wzdtuz rzedéw. Stosuije sie je w upra-
wach wymagajacych precyzyjnego umieszczenia pojedynczych nasion |

w celu zapewnienia roslinom optymalnych warunkéw do wzrostu i roz-
woju. Eliminuje to zabiegi pielegnacyjne (przerywanie, przerzedzanie), do-
stosowuje obsade roslin na 1 ha, oszczedza drogi materiat siewny, zwykle
otoczkowany (przygotowany do siewu z porcjg nawozu i $rodka ochrony
roslin) i kalibrowany (nasiona majg okre$long wielko$¢ przystosowana
do siewnika). Punktowo wysiewamy genetycznie Jednokleikowe buraki,
kukurydze czy warzywa (pasowo- ¢ S
punktowy do uprawy marchwi).
Siewniki punktowe zbudowane
sq z sekcji wysiewajacych, kto-
rych ilos¢ mozna dostosowywac
do szerokosci roboczych innych
maszyn bedacych na wyposazeniu
gospodarstwa. Pojedyncza sekcja
to w petni funkcjonalny siewnik,
a zbior takich siewnikow jedno-
rzedowych umieszczonych na
wspolnej ramie nosnej tworzy
siewnik punktowy (rys. 2.116).
Siewniki punktowe budowane s z zespotéw wysiewajacych mecha-
nicznych lub pneumatycznych umieszczonych wprost nad redlicg. Kazda
sekcja posiada wtasny zbiornik na nasiona. Siewnik punktowy z mecha-
nicznym zespotem wysiewajgcym tarczowym lub tasmowym: zespoty
wysiewajgce s wymiennymi elementami roboczymi, w ktérych sa otwory
(komorki) o wymiarach dopasowanych do wielkosci nasion. Nasiona ze
zbiornika wpadajg doktadnie w otwory, a obracajaca sie tarcza (lub ta-
$ma) przenosi je na dét, gdzie wyrzutnik zapewnia opréznianie komérek.
Nasiona wpadajg wtedy do bruzdki utworzonej przez redlice. Wysiane
nasiona sg docisniete do gleby rolkg ugniatajacg i zakryte warstwa gle-
by przez zagarniacz. Tarcze lub tasmy sg wymienne, co umozliwia siew
nasion o réznej wielkosci, natomiast rozstawe roslin w rzedzie requluje
sig¢ przez zmiane predkosci obrotowej tarczy (przesuwu tasmy). Siew-
niki punktowe pneumatyczne nadci$nieniowe wyposazone sg w tarcze
z lejkowatymi wgtebieniami, ktére wypetniane s3 nasionami ze zbiornika.
Obracajaca sig tarcza trafia na dysze z wdmuchiwanym przez wentylator

Rys.2.116. Siewnik punktowy
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Tabela 2.15. Siewniki punkt
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