przygotowanie i wyregulowanie zespotéw roboczych do pracy, ktére '

polega na:
1. dobraniu ich liczby i rozstawieniu redlic,
2. obliczeniu i ustawieniu dtugosci znacznikéw i éciezek przejazdo-
wych,
3. ustawieniu ilosci wysiewu i wykonaniu préby kreconej.
Rozmieszczenie redlic na odpowiednig szeroko$¢ miedzyrzedzi wy-
konuje sie przy pomocy wzornika do nastawiania redlic (rys.2.107).

Redlice zbgdne zdejmuije sie, a gniazda wysiewajace zamyka zasuwkami
(rys.2.108).

Szerokose robocza siewnika 400 cm
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Rozstaw Liczba
redlic redlic

Rys.2.107. Wzornik do nastawiania redlic  Rys.2.108. Zasuwki gniazd wysiewa-

jacych
Szerokos¢ robocza siewnika to szeroko$¢ pasa siewnego (odlegtos¢
miedzy skrajnymi redlicami siewnika) powigkszona o jedno miedzyrze-
dzie. Szerokos¢ robocza siewnika oblicza sie zgodnie ze wzorem.

S,=S.+m lub S=ixm [m]

gdzie: S - szerokos¢ robocza siewnika [m],
S, — szerokos¢ pasa siewnego (odlegtos¢ miedzy skrajnymi
redlicami siewnika) [m],
m - szerokos¢ jednego miedzyrzedzia [m],
i — liczba redlic
Prawidtowe prowadzenie ciggnika z siewnikiem po polu zapewnia
odpowiednio obliczona i wyregulowana dtugo$¢ znacznikéw (rys. 2.109)
tak, aby pasy siewne byty oddalone od siebie o szeroko$¢ jednego mie-
dzyrzedzia. Pasy siewne nie powinny na siebie zachodzi¢ ani zostawia¢
pola nieobsianego.
Agregat siewny mozna prowadzi¢ po $ladzie znacznika prawym lub
lewym kotem ciggnika (rys. 2.110).

Rys.2.109. Znacznik siew

Znacznik lewy i pr
znacznikéw ustala sie

gdzie: z - dtugc
z - dtugc

A - rozst

W przypadku prow
(siewniki zawieszane)

Rozstaw koét ciagr
pielnikéw, opryskiwac
zabiegi nie wymagat
maszyn i ciggnikéw z
giach uprawy roslin s
niajg sposobu wylicze
to nieobsiane pasy na
pézniejszych prac pol




