ool kilka rzedéw w waskich rze-
“|'rzedowo | dach tworzacych pas, po-

o ‘| pasowy - | miedzy pasami mozliwy jest
Siew. o0 przejazd két ciagnika
rzedowy  F———— ‘ .
. |'rzedowo | rzad tworzy waski pas (kilka x : \'\\“\

/| tasmowy | cm) wysianych nasion rzutowo, o

o . | nasiona rozmieszczane sq . B
Siew punktowy | wjednakowych odlegtosciach Do

w rzedzie

. . Rys. 2.93. Uniwersalny sie
nasiona rozmieszczane sg

w kilku rzedach obok siebie RO
(1-3 cm) i jednakowych odle- oo oo |
gtosciach w rzedach T

- Tiew'psows plnktowy 1ej, w ktérej znajduje
N mieszadto utatwiajgce
sie ziarna do zespotd
_acych.

Pozostate czesci rok
<azdego rzedu, ale w
" regulowane sg jedno
watek wysiewajacy, kté
wajgcego. Zespoty wysi
przedstawia tabela 2.1

Te wymagania spetniajg
rézne konstrukcje maszyn
do siewu nasion (rys. 2.92).
Siewniki rzutowe stosowa-
ne sg do wysiewu poplo-
now, nasion traw. W bu-
dowie sg bardzo proste —
w skrzyni nasiennej znajdu-
je sie zespot wysiewajacy
szczoteczkowy, ktory wy-
garnia nasiona na zewnatrz
skrzyni przez scisle kali-
browany otwdr. Nasiona Rys.2.92. Podziat siewnikow =
opadaja na glebe w sposéb Koteczkowy -

losowy. Wysiew nasion nalezy wykonywa¢ w dni bezwietrzne. jako uniwersalny

Koteczkowe
#| Do grubych
nasion

Tabela 2.13. Zespoly wysic

Nadciénieniowe
Podciénieniowe

2.1.1. Siewniki rzedowe

Siewniki rzedowe budowane sg jako-uniwersalne do wysiewu réznych
nasion lub siewniki punktowe z przeznaczeniem do wysiewu okreslonych
nasion. Siewniki rzgdowe czesto spetniaja role siewnikéw rzutowych po | Roweczkpwry
modyfikacjach w ich budowie. Uniwersalne siewniki rzedowe (rys.2.93) | T
przeznaczone sg do wysiewu nasion zb6z, roslin strgczkowych i oleistych
(rys.2.94). Siewniki rzedowe sa zbudowane ze wspélnej skrzyni nasien-




