Pneumatyczne siewniki sg w petni zautomatyzowane, dozowanie
~asion odbywa sie specjalnymi zespotami wysiewajacymi. Zespoty te
zapewniajq indywidualny pneu-
matyczny transport nasion do
redlicy. Gtebokos¢ pracy siew-
nika regulowana jest naciskiem
redlicy na podtoze (wymienne
ciezarki) lub w nowoczesnych
siewnikach hydraulicznie. Siew-
niki otrzymujg naped od kofa
jezdnego lub specjalnego kota
z ostrogami dla siewnikow bez
két, np. nabudowanych w agre-
gatach uprawowo-siewnych
Rys.2.104. Siewnik nabudowany z kotem (rys.2.104).
napgdowym Siewniki dzieli sie na zawie-

szane o szerokosci roboczej do
3 m lub przyczepiane o wiekszych szerokosciach roboczych do 6 m.
Nowoczesne technologie uprawy, nawozenia i siewu wprowadzajg agre-
gaty uprawowo-siewne (rys.2.105) , ktoére podczas jednego przejazdu
przygotowujg glebe pod siew, dostarczaja startowag dawke nawozu
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Rys.2.105. Agregat uprawowo-siewny Rys. 2.106. Schemat siewnika
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Sa to zwykle zautomatyzowane zespoty maszyn kontrolujgce warunki
| pracy i dostosowujgce parametry maszyn do zatozonych przez roinika
atyczno- I warunkéw. S3 one wyposazone w urzadzenia do zatadunku skrzyni
| nasiennej i nawozowej. Waznym elementem eksploatacji siewnikow jest ‘




