Wysiew gorny

Pneumatyczne sie
nasion odbywa sie st

stosowany do nasion drob-
nych i grubych
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Wysiew gérny

Przy zastosowaniu zespotow [
wysiewajacych koteczkowych | ‘ j

regulacji ilosci wysiewu doko-
nuje sie zmiang predkosci obro- §Fzekadnia 2\ s senporon
towej (liczby obrotéw) zespotu § — wysiewajacych
wysiewajgcego. Do tego celu § :
wykorzystywane sg wielostop- |
niowe skrzynie przektadniowe
(rys.2.101) dajagce mozliwos¢ §

Rys.2.104. Siewnik nabu
napedowym

Koto jezdne rzesuwane dzwignie

kilkudziesieciu przetozen. np. | e 3 m lub przyczepiant

2x3x8=48 |lub3x24=72.
Dwa rodzaje przekfadni =1,2, 0
A =3 kota zebate, B = 8 két ze-

Rys.2.101. Schemat wielostopniowej skrzy-

Nowoczesne technolo
gaty uprawowo-siew
przygotowujg glebe

batych. W nowych siewnikach |; przektadniowej | wysiewajg nasiona (
stosuje sie przektadnie bezstop-

niowe o specjalnej konstrukgcji umozliwiajg precyzyjng ciggta zmiane
liczby obrotow watka wysiewajacego (rys. 2.102). Siewniki mechaniczno-
-pneumatyczne (rys. 2.103) dozujg ilo$¢ nasion zespotami mechanicznymi,
natomiast transport nasion do redlicy odbywa sie pneumatycznie.

Rys.2.105. Agregat upra

Sa to zwykle zauto!
pracy i dostosowujac
warunkow. Sg one v
nasiennej i NaWOzowe

Rys.2.102. Skrzynia bezstopniowa Rys.2.103. Siewnik pneumatyczno-
-mechaniczny




