Prosta maszyng czyszczacq z ukosnym strumieniem powietrza jes:
mtynek, w ktérym strumien nasion przedmuchiwany jest strumienier
powietrza, powodujac zmiane toru spadania z kosza zasypowego dc
rynienek z dwoma lub trzema frakcjami. Ziarno celne, jako najciezszz
frakcja spada przy niewielkim odchyleniu toru, frakcje Izejsze spadajz
odpowiednio dalej. W czyszczalniach tych intensywnos¢ czyszczeniz
reguluje sie sitg strumienia powietrza.

Do czyszczenia i sortowania nasion mozna wykorzysta¢ wialnie.
w ktorej (podobnie jak w mtynku) wykorzystuje sie strumien powietrza.
ale czyszczenie odbywa sie w ruchomym koszu sitowym poruszanym sitz
migsni rak lub silnikiem elektrycznym. Oddzielane sg tam zanieczyszczenia
grube, stoma i plewy, ktére s3 wydmuchiwane poza wialnie na zewnatrz.
Sito srodkowe oddziela cigzkie i grube zanieczyszczenia (zgoniny). Przez
sito dolne przesiewane sg zanieczyszczenia drobne (nasiona chwastow,
piasek), nasiona spadaja z tego sita na sito sortujace, gdzie oddzielane
Jest mate niewyksztatcone ziarno zwane posladem.

W czyszczalniach pneumatycznych z pionowym strumieniem po-
wietrza lekkie zanieczyszczenia wydmuchiwane sa strumieniem powie-
trza do wylotu zanieczyszczen, natomiast ziarna przesuwajg sie po sicie
I wpadajg do wylotu ziarna.

Czyszczalnig wykorzystujacg ksztatt do oddzielania nasion i zanie-
czyszczen jest zmijka, na ktérej mozna oddziela¢ nasiona podtuzne
(owies) od okragtych (groch) lub uszkodzonych. Zmijke tworzy pionowa
kolumna. Na jej szczycie znajduje sie kosz zasypowy z dozownikiem,
pod nim rozdzielacz z dwoma $limakami i 3 wylotami. Nasiona zsypuja
si¢ w dot pod wptywem sit grawitacji. Nasiona okragte tocza sie po
zsypie i odrzucane sg na zewnetrzny slimak pod wptywem sity odsrod-
kowej, natomiast podtuzne zsuwajg sie wolniej i wpadajg do $limaka
wewnetrznego.

Do oddzielania nasion dtugich od krotkich (okragtych, potamanych)
stuzy¢ moze tryjer, ktéry tworzy obrotowy beben z wgtebieniami o okre-
slonej wielkosci po wewnetrznej jego stronie. Wewnatrz obracajacego
si¢ bebna umieszczona jest rynna do odbioru nasion. Krétkie nasiona
wpadajg we wgtebienia bebna, sa podnoszone do géry i wypadajg do
rynny, ktéra wykonujac ruch posuwisto-zwrotny wyrzuca je do zsypu
(workownika). Pozostate nasiona przemieszczaja sie po dnie bebna try-
jera do zsypu workownika.

Do oddzielania nasion nieksztattnych i o szorstkiej powierzchni stu-
zy ptétniarka. Jest to tasma ustawiona pod regulowanym katem. Na
przesuwajacq sie taSme do géry dozowane sa nasiona z kosza zasypo-

wego. Nasiona gfadkie i
natomiast uszkodzone i :
do goéry za zespo6t czyszcz
matych gospodarstw, kté
Czyszczalnie o wieksz
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Rys.2.240. Schemat czyszczza

Czyszczalnia wykorzys
ssgcego dziatania powiet:
i Usuwane na zewnatrz G
roztozone trafiajg na sita
i ciezkie, natomiast na dt
czyszczenia usuwa drugi
do tryjera, gdzie nastepu;

Rys.2.242. Separator zanecz
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