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Sci ich

— przedstawi¢ schemat technologiczny pracy kombajnu zbozowego,

— przygotowac kombaijn do zbioru rzepaku, zb6z, kukurydzy,

— zaproponowac sposoby i maszyny do czyszczenia, sortowania
i dosuszania nasion,

— zaproponowac sposoby i urzadzenia do przechowywania nasion,

— dobra¢ maszyny do technologii zbioru i przechowywania nasion,

— okresli¢ zasady bhp przy obstudze maszyn, obstuge techniczna,
zasady konserwacji i przechowywania maszyn i urzagdzen do zbioru
i przechowywania nasion.

2.7. Mechanizacja zbioru roslin okopowych

Zbior roslin okopowych — ziemniakéw — wykonac nalezy przy petnej dojrza-
tosci bulw, gdy skérka jest skorkowaciata i nie przesuwa sie pod naciskiem
palca. Do zbioru mechanicznego plantacje nalezy odpowiednio przygoto-
wac — usuna¢ chemicznie lub mechanicznie teciny. Zbiér ziemniakow jest
energochtonny ze wzgledu na koniecznos¢ oddzielenia gleby od zbieranych
bulw. Do oddzielenia 2 kg bulw trzeba przesia¢ okoto 150-200 kg gleby.
Zbiér burakéw wymaga zastosowania réznych technologii w zaleznosci
od przeznaczenia plonu i wielkosci gospodarstwa. W gospodarstwie
uprawiane moga by¢ buraki pastewne przeznaczone na pasze — korzenie
i liscie. Uprawiane moga by¢ tez buraki cukrowe — korzenie przeznaczone
dla przemystu, a liscie traktowane jako plon uboczny z przeznaczeniem
na pasze dla zwierzat. Produkcja towarowa burakéw na wiekszych plan-
tacjach przewiduje rozdrabnianie lisci na polu i zbiér korzeni. Rozny jest
sposdb umocowania korzenia buraka w ziemi. Burak cukrowy prawie caty
jest w glebie, tylko gtéwka i rozeta lisci wystaja nad glebg, a u burakéw
pastewnych 2/3 korzenia z rozetg lisci znajduje sie nad gleba. Wymaga to
zastosowania réznych technologii zbioru. Liscie burakow pastewnych nie
nadaja sie do zbioru mechanicznego i moga byc zbierane recznie. Zbior
korzeni natomiast mozna zmechanizowa¢. Takg technologig stosuje sig
w matych gospodarstwach rolnych. Réwniez zbiér buraka cukrowego
z wykorzystaniem lisci na pasze i recznym ogtawianiem stosuja plantatorzy
na matych areatach buraka cukrowego. Zbiér burakéw wystepuje zwykle
pdzng jesienig (po zbiorze ziemniakow), kiedy wazng rolg odgrywaja wa-
runki pogodowe. Zbiér burakéw wykonuije sie w dojrzatosci technicznej
i jest uzalezniony od terminéw dostaw do cukrowni.
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