wymaga koniecznosci instalowania urzadzen w gospodarstwie. Silosy
z pfaskim dnem po opréznieniu wymagaja doktadnego wyczyszczenia
recznego, aby unikng¢ wymieszania roznych gatunkéw zbéz, szczegdlnie
przeznaczonych do siewu lub przetwoérstwa.

2.6.5. Zasady bezpiecznej obstugi maszyn do zbioru zbéz

Okres zbioru plonéw to czas intensywnej pracy rolnika w trudnych wa-
runkach pogodowych (wysoka temperatura) i okres wakacji, kiedy do
prac pomocniczych zatrudniane sg dzieci. Czasami dzieci przygladaja
sie skomplikowanym pracom polowym zbyt blisko pracujgcych maszyn
I urzadzen. Nalezy wiec zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas agre-
gatowania maszyn z ciggnikami i zwraca¢ uwage na osoby postronne.
Regulacje, obstuge techniczng wykonywad¢ tylko przy wytgczonym silniku.
Obstuge maszyn powierzac tylko przeszkolonym pracownikom, obstuge
kombajnu powierzac tylko osobom z odpowiednimi uprawnieniami. Przed
ruszeniem agregatu lub kombajnu sprawdzi¢ czy w zasiegu jego dziatania
nie ma ludzi lub pozostawionych przedmiotéw. Przy omtocie zb6z kombajn
zbozowy musi by¢ wyposazony w dwie sprawne gasnice umieszczone
w dostepnym miejscu. Miejsca szczegolnie narazone na powstanie zarze-
wia pozaru (kolektor wydechowy silnika, instalacja elektryczna) czysci¢
z osiadajgcego kurzu, plew czy stomy. W czasie pracy maszyny nie otwiera¢
lub zdejmowac oston ochraniajgcych przektadnie napedowe i inne elemen-
ty ruchome. W czasie zablokowania mechanizméw maszyny nie usuwac
materiatu przy uruchomionym silniku. Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢
w czasie transportu maszyn po drogach publicznych (duze szerokosci
maszyn). Po zakoriczonym sezonie kombajn umyé i wykona¢é z operatorem
przeglad techniczny. Okresli¢ zakres naprawy, regeneracji lub wymiany
zuzytych czesci, dokonania niezbednych uzupetnien. Nasmarowac wszyst-
kie punkty smarowania, zabezpieczy¢ przed korozja, poluzni¢ i zakonser-
wowac pasy i tancuchy napedowe, wymontowa¢ akumulatory, kombajn
postawic na podporach i zmniejszy¢ ci$nienie w ogumieniu. Przechowywa¢
w zamknietych lub przynajmniej zadaszonych pomieszczeniach.

Sprawdz, czy potrafisz
— scharakteryzowa¢ maszyny do koszenia zb6z i rzepaku,
— scharakteryzowa¢ miocarnie,
— opisac zespoty robocze kombajnu zbozowego i mozliwosci ich
ustawien, ‘

przedstawic sch
— przygotowac k¢
— zaproponowac
i dosuszania na:
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zasady konsery:
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2.7. Mechaniz;
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