opiera si¢ na bebnie sitowym, ktéry ob-
racajac sie z odpowiednig predkoscig od-
dziela zanieczyszczenia grube (stome,
osadki, kamienie) pozwalajac ziarnu na
przedostanie sie przez sito. Zanieczyszcze-
nia drobne (piasek) oddzielane sg na sicie
szczelinowym (1,5 mm) umieszczonym
w dolnej czesci czyszczalni.

Suszarnie

Nasiona po jednoetapowym zbiorze
szczegolnie w niekorzystnych warunkach
pogodowych majg wilgotnos¢ do 28%.
Ziarno gotowe do przechowywania nale-
zy doprowadzi¢ do wilgotnosci 13-14%.
W tym czasie nalezy zahamowac procesy
zyciowe zachodzace w ziarnie, aby osia-
Rys.2.243. Czyszczalnia z bebnem gneto wartos¢ przemiatows i nasienna.
sitowym Podczas suszenia nasion wykorzystuje sie
suszenie naturalne i sztuczne. Suszenie naturalne mozna wykorzystywaé w
magazynach i polega ono na przewietrzaniu ziarna przez przesypywanie
z jednej pryzmy na drugg lub pomiedzy silosami. Przewietrzanie ziarna
(dosuszanie) ma za zadanie obnizenie temperatury i odprowadzenie
nadmiaru wilgoci, zapobiega to samozagrzewaniu sig ziarna, rozwojowi
bakterii i plesni. Ich obecno$¢ w ziarnie objawia sie stechtym zapachem.
W celu zachowania wartosci przetworczych i siewnych ziarna nalezy je
dosuszac w przyjetych dopuszczalnych temperaturach. Temperatura
suszonego ziarna moze osiggac — dla ziarna siewnego 45°C, dla ziarna
przeznaczonego do przetwdrstwa spozywczego 60°C.

Dosuszanie mozna prowadzi¢ przy pomocy suszarni podtogowej zim-
nym lub lekko ogrzanym powietrzem w magazynach zbozowych ptaskich
(rys.2.244). Suszarnia podtogowa
sktada sie z szeregu segmentéw,
ktore mozna zestawia¢ w réznych § == ——S = wenor
konfiguracjach dostosowujac do ilo- ] e tenn
$ci zboza lub wielkosci magazynu.
Warstwa zboza nie powinna prze- :
kracza¢ 1,5 m. 7 G e sy

Dosuszanie mozna przeprowa- =
dza¢ w przystosowanych do tego Rys.2.244. Schemat suszarni podiogowej
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celu silosach zbozon
wykonane sg z blacm
nym dnem, a powielr
wlot powietrza z v.e
Powietrze przechod
przewietrza je i zmn
kanatami w dachu ¢
W czasie dosuszan:
zy zbyt szybko podro.
$Z3cego, ponieviaz i
nastepowac wykrapi.
Przy zbiorze duzycr
wilgotnosci i koniecz
stosuje sie suszare sz
sposobie suszeniz .z
Suszarnia daszkow.z ©
czona jest do suszer :
i innych rodzajéw z:z
konsumpcji, na pasze
Czynnikiem suszacy™ .
podgrzewaczem na o
ciepta. Komora spa z
zapobiega mieszar .
znaczonym do suszen’
ze srodkéw transpcr
sie do kosza zasypow
nosnikiem kubetkou
do kolumny suszacs . -
przeptywa przez zZz
daszkéw nawieviowy:
W trakcie suszeniz z::
wo cyrkulowane v su:
przenosnika kubefkous
upustowego. Rowno
ziarna zapewnia auzcr
nik. Po wysuszeniu zi:
i wyladowuije na prz;¢
Suszarnie przepfy v
ciagtej (nie wymagaiz
o przeciwpradowsym ¢




