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celu silosach zbozowych (rys. 2.245). Silosy te
wykonane s3 z blachy ocynkowanej z perforowa-
nym dnem, a powietrze doprowadzane jest przez
wlot powietrza z wentylatora lub nagrzewnicy.
Powietrze przechodzac przez warstwe ziarna
przewietrza je i zmniejsza wilgotnos¢. Wylatuje
kanatami w dachu i uchodzi na zewnatrz silosu.

W czasie dosuszania ziarna w silosach nie nale-
zy zbyt szybko podnosi¢ temperatury czynnika su-
szgcego, poniewaz w gornej warstwie zboza moze
nastepowac wykraplanie wody (rys. 2.246).

Przy zbiorze duzych ilosci ziarna o zbyt wysokiej
wilgotnosci i koniecznosci szybkiego wysuszenia
stosuje sie suszarnie stafe lub mobilne o porcjowym
sposobie suszenia lub ciggtym sposobie suszenia.
Suszarnia daszkowa porcjowa (rys. 2.247) przezna-
czona jest do suszenia zboza, kukurydzy, rzepaku
i innych rodzajow ziarna wykorzystywanego do
konsumpgiji, na pasze dla zwierzat lub do siewu.
Czynnikiem suszacym jest czyste powietrze, ogrzane
podgrzewaczem na olej opatowy z wymiennikiem
ciepta. Komora spalania z wymiennikiem ciepta
zapobiega mieszaniu sie spalin z ogrzanym, prze-
znaczonym do suszenia ziarna, powietrzem. Ziarno
ze srodkéw transportowych wsypuje
sie do kosza zasypowego, skad prze-
nos$nikiem kubetkowym podawane jest
do kolumny suszacej. Powietrze suszace
przeptywa przez ziarno poprzez system
daszkow nawiewowych i wylotowych.
W trakcie suszenia ziarno jest okreso-
wo cyrkulowane w suszarni za pomocg
przenosnika kubetkowego i mechanizmu

upustowego. Rownomierne suszenie Rrys.2.247.
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Suszarnia daszkowa
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ziarna zapewnia automatyczny sterow- porcjowa

nik. Po wysuszeniu ziarno schiadza sie “VH ‘

i wytadowuje na przyczepy lub do magazynu (rys. 2.248). A MM
Suszarnie przeptywowe o wydajnosciach 30 t/h, przystosowane s do pracy

ciagtej (nie wymagaja przerw na napetnianie, schtadzanie ziarna i opréznianie) '

o przeciwpragdowym przeptywie ziarna i powietrza suszacego (rys.2.249).




