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Rys.2.248. Schemat pracy suszar-
ni daszkowej porcjowej

Ziarno ptyngc z géry na dét spotyka sie
z goragcym powietrzem przettaczanym
w gore. Suszarnie te wyposazone sg w olejo-
wy podgrzewacz powietrza z wymiennikiem
ciepta. Urzadzenie wygarniajgce zapewnia
rownomierne przemieszczanie sie masy
ziarna przez komory suszaco-chtodzgce
I umozliwia dostosowanie czasu suszenia
do wilgotnosci ziarna. Caty proces suszenia
sterowany jest przez system czujnikéw i au-
tomatyczny sterownik. Konstrukcja suszarni
umozliwia ustawienie jej w budynkach lub

na wolnym powietrzu i nie wymaga dodatkowego zadaszenia (rys. 2.250).

Rys. 2.249. Suszarnia przeptywowa

Magazyny zbozowe

Zebrane ziarno zb6z nalezy od-

powiednio przygotowad do

chowywania (rys.2.251). Rozpo-
wszechniony zbiér kombajnami
wymaga przyjmowania ziarna § |vione
0 roznej wilgotnosci i réznym za-

nieczyszczeniu. Organizacja

wienia w magazynie urzadzen do
suszenia, czyszczenia i transportu

Zatadunek ziarna mokrego

Odbiér ziarna suchego

Rys.2.250. Schemat pracy suszarni
przeptywowej
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Rys.2.251. Schemat przygotowania

powinna uwzglednia¢ mozliwo$¢ ziarna do przechowywania
przyjmowania i przygotowania

ziarna do przechowywania:

1. suchego, maic .

chowywanie,
2. suchego, zanie:

przechowywan
3. wilgotnego, mz

chowywarnie.
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