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wego. Nasiona gtadkie i obte staczaja sie po powierzchni tasmy w dét,
natomiast uszkodzone i zanieczyszczenia wynoszone sg przez tasme
do gory za zesp6t czyszczacy. Proste maszyny czyszczace nadajg sie do
matych gospodarstw, ktére czyszczg niewielkie partie nasion.

Czyszczalnie o wiekszych wydajnosciach, gwarantujace doktadne
czyszczenie i sortowanie majg ztozong budowe i wykorzystujg zasady
pracy kilku maszyn prostych (rys. 2.240). Istotnym elementem czysz-
czalni ztozonej sg sita ttoczone o otworach podtuznych lub okragtych
(rys.2.241) scisle dopasowanych do wymiaréw nasion poszczegoélnych
gatunkow roslin.
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Rys. 2.240. Schemat czyszczalni ztozonej Rys. 2.241. Schemat rodzajéw sit

Czyszczalnia wykorzystuje kanaty aspiracyjne, gdzie pod wptywem
ssgcego dziatania powietrza zanieczyszczenia sa unoszone do komory
i usuwane na zewnatrz czyszczalni. Czyszczone nasiona rbwnomiernie
roztozone trafiajg na sita, gdzie oddzielane sg zanieczyszczenia grube
i ciezkie, natomiast na dolnym sicie drobne (piasek). Pozostate zanie-
czyszczenia usuwa drugi kanat aspiracyjny, skad nasiona kierowane sg
do tryjera, gdzie nastepuje oddzielenie nasion krétkich od dtugich.

Do oddzielania chwastéw o nasionach
bardzo podobnych do rosliny czyszczonej
lub domieszek innych gatunkéw stosuje
sie specjalne czyszczalnie magnetyczne
lub fotoelektryczne.

Czyszczalnie do wstepnego oczyszcza-
nia ziarna o duzych wydajnosciach mogg
by¢ wyposazane w separatory zanieczysz-
czen lekkich, ktére moga tez by¢ mon-
towane samodzielnie na rurze zsypowej
Rys.2.242. Separator zanieczysz- 00 przenos$nika kubetkowego (rys.2.242).
czeh lekkich Zasada dziatania czyszczalni (rys.2.243)
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