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1. suchego, mato zanieczyszczonego — wstepne czyszczenie i prze-
chowywanie,

2. suchego, zanieczyszczonego — wstepne i doktadne czyszczenie,
przechowywanie,

3. wilgotnego, mato zanieczyszczonego — suszenie, czyszczenie, prze-
chowywanie,

4. wilgotnego, zanieczyszczonego — wstepne czyszczenie, suszenie,
doktadne czyszczenie, przechowywanie.

Magazyny zbozowe ptaskie stosowane do przechowywania zboza
zajmujg duzg powierzchnie, wymagajg stosowania urzadzen przeta-
dunkowych mogacych przemieszczad sie po magazynie i pracy recznej.
Stosowane sg do obrébki i przechowywania ziarna suchego i z koniecz-
noscig czyszczenia.

Przy obrébce ziarna wilgotnego i zanieczyszczonego, gdzie wymagane
jest kilkakrotne przemieszczanie ziarna do poszczegdlnych urzadzen lub ko-
mor przechowalniczych stosowane sg silosy o pojemnosci 150 ton. Majg one
mozliwos¢ petnej mechanizacji zatadunku i roztadunku ziarna, a potaczone
w baterie (rys.2.252) tworzg

silosowy magazyn ziarna dla || ey

duzych gospodarstw. Silosy te | . .7 : I
wyposazone sg w automatycz- | ~ ‘ ] [rapomiens
ne systemy pomiaru wypetnie- | Ina

P -
kubetkowe

nia i parametrow przechowy- | “&e™
wanego ziarna (temperatura, §_| /
wilgotnos¢). Zastosowane dno
w formie odwréconego stozka e = :
powoduje catkowite opréznia- Rys.2.252. Schemat magazynu silosowego
nie silosu.

Gospodarstwa mate mogg korzystac z prostych siloséw o pojemno-
$ciach od 10 ton, przystosowanych do dosuszania ziarna. Zestaw silosow
o réznych pojemnosciach (rys. 2.253) daje mozliwos$¢ zmechanizowania
prac przygotowawczych do prze-
chowywania ziarna i przechowy-
wanie z mozliwoscig przewietrzania
czy przesypywania ziarna z jednego
do drugiego silosu. Silosy te umoz-
liwiajg wspotprace z przewoznymi
czyszczalniami czy suszarniami na

olej opatowy, co znac_:zni_e Ufat-W!a Rys.2.253. Bateria siloséw o réznych
procesy przygotowania ziarna | nie pojemnosciach
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