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do jego mocy uzytecznej N , ale maleje ze wzrostem rzeczywistej pred-
kosci jazdy v.

N
P=—t  [kN]

Sita uciggu P_w warunkach polowych znacznie odbiega od warto-
$ci obliczonych teoretycznie i w praktyce zalezy od przyczepnosci kot
ciagnika do podtoza k i ciezaru ciggnika G. Jej wartosé mozna wyliczy¢
ze wzoru:

P=Gxk [N

Uktad sit dziatajacych na pracujacy ciagnik wskazuje, ze kota musza
mie¢ odpowiednig przyczepnos¢ do podtoza, a na kofa napedowe musi
dziata¢ odpowiedni moment obrotowy, aby pojazd mégt sie porusza¢.
Wspétczynnik przyczepnosci zalezy od rodzaju podtoza (beton 0,8;
zaorane pole 0,3). Ze wspoétczynnikiem przyczepnosci zwigzany jest
wspotczynnik poslizgu pojazdu wzgledem podtoza. Wzrasta on wraz
ze wzrostem sity napedowej pojazdu. Wspotczynnik ten wyznacza sie
na podstawie stosunku réznicy predkosci teoretycznej i rzeczywistej
do predkosci teoretycznej. Ciagniki rolnicze podczas prac polowych nie
powinny pracowac z poslizgiem wiekszym niz 15%.

Z powyzszego wynika, ze site uciggu ciggnika mozna powiekszy¢
przez:

1. zwigkszenie ciezaru kot napedowych ciggnika, przez zamocowanie
obcigznikéw, napetnienie detek roztworami niezamarzajgcymi lub
chwilowe docigzanie két napedowych ciggnika za pomoca podno-
$nika hydraulicznego w czasie pracy z narzedziami zawieszanymi.

2. zwigkszenie przyczepnosci kot napedowych do podtoza (przy dobrej
jakosci bieznikéw opon na kotfach napedowych) przez obnizenie
cisnienia w kotach napedowych zwiekszajace powierzchnie styku
kot z podtozem lub zastosowanie podwdjnych két - blizniaczych
lub drabinkowych

3. zastosowanie napedu na wszystkie kofa jezdne.

Podstawowe opory robocze agregatu powstajg w wyniku:

— przemieszczania maszyny lub narzedzia (kota lub ptozy),

— dziatania zespotu roboczego w glebie lub oddziatywania na obra-
biany materiat.




