Pracujgca maszyna moze stawiac jeszcze inne dodatkowe opory w za-
leznoéci od rodzaju wykonywanej pracy lub warunkow jej wykonywania,
np. naped zespotdw roboczych od kot jezdnych, praca na wzniesieniach.
Racjonalne dobranie ciggnikéw i zestawianie agregatéw wymaga obli-
czenia oporéw stawianych przez narzedzia i maszyny. Catkowity opor
roboczy narzedzia lub maszyny P_oblicza si¢ mnozac opor jednostkowy
k, przez szeroko$¢ robocza narzedzia b:

P=kxb [N

Przecietne opory jednostkowe narzedzi i maszyn podawane sg w nor-
matywach produkgji rolniczej, a przyktadowe wartosci przedstawia
tabela 5.3.

Tabela 5.3. Przecietne wartosci oporu jednostkowego narzedzi i maszyn rolniczych

[ ———

Wiékowanie wtoka ciggnikowa 392-59 7
Brenowari ona sbows i | 904,
Katywatorowanie | K | 14712060
‘Pie“‘legﬁécj’a' pielnik ciagnikowy 490-2452
Podprywké brona talerzowa 1177-2452
\ siewnik ciagnikowy 981-1373
sadzarka automatyczna 1275-1962
- Ka kosiarka ciggnikowa 687-981
J Pr'fietvrzqsé‘nfé SIaﬁa przetrzasacz widfowy 687-883
gKosiyéhie zboz ; wiazatka ciggnikowa 1275-1570
KQpah‘.iéi zie(m‘rk\'r‘ kopaczka przenosnikowa 2551-2649
- Kopanie burak w. s wyorywacz ciagnikowy 2452-3630

Opory jednostkowe nalezy przyjmowac w zaleznosci od warunkéw
glebowych. Opor roboczy ptuga P, oblicza sie uwzgledniajac opor jed-
nostkowy gleby k oraz gtebokos¢ a i szerokos¢ b jego pracy:

Przecietne wartos
stawia tabela 5.4

Tabela 5.4. Przecietne v

Gleby lekkie:
= piaszczyste

~ gliniasto-piaszczys
— lekkie gliniaste

’Gil‘eby $rednio zwiezh
~ srednio gliniaste

Gleby zwiezle

— ciezkie gliniaste
~ gliniaste wilgotne
~ gliniaste suche

Opory maszyn rolni
nie majg bezposred
przemieszczania ich

gdzie:
P — catke
f — wsp
G - ciez:

Tak obliczony op¢
dziatywania zespot6
nawozow, rozrzutn
przestawia tabela 5




