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pracach wymagajacych szczegoélnej precyzji, np.pielegnacja lub sadzenie
rozsady, stosowane sg rowniez predkosci zmniejszone — 1-3 km/h. Co-
raz powszechniej, szczegoélnie przy bezorkowej uprawie roli, wysiewie
nawozow, stosuje sie zwiekszone predkosci robocze — 8-15 km/h.
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5.1.3. Czas pracy agregatu i jego wydajnos¢

Czas pracy agregatu od momentu rozpoczecia do zakonczenia pracy
w ciggu jednego dnia stanowi czas ogélny zmiany. Jest w nim wykony-
wanych szereg czynnosci. Czynnosci te to podstawowa praca efektywna
T,, czynnosci pomocnicze T, i czynnosci obstugi technicznej T,. Pozosta-
te czynnosci zmniejszajg efektywnos¢ wykorzystania agregatu i sg to
czynnosci zbedne lub nieplanowane i nieplanowane postoje agregatu.
Schemat czaséw technologicznych przedstawia tabela.5.6.

Tabela 5.6. Schemat blokowy czaséw technologicznych

Ty | Ta | czas efektywny zuzyty na bezposrednia prace
T cie ol T, | czas na nawroty agregatu
] Caas Czas po- -
| opera- - T, ORIy T, Czas na obstuge technologiczng agregatu
cyjny. : s T, Czas przejazdéw jatowych z pola na pole
: ‘T'Ck'z'as'z"uiyfy',na'fab‘-iﬂ.‘ T,, | Czas na obstuge techniczng
* | sluge technicz “1 1, |Czas na regulacjg maszyny
T VCZBVSk‘tfa'CZ‘VJVI‘;y, T, Czas usuwania usterek technologicznych
*  |mausuwanieusterek | 1 | Czas usuwania usterek technicznych
Stratyczasu’ oo 1, | straty czasu 2 przyczyn personelu
spowodowane przez personel 1 T,, | Straty czasu z przyczyn zwierzat
Czas przygotowawezy | T, | Czas przygotowania do pracy ludzi i maszyn
i zakofczeniow T,, | Czasprzejazdéw i transportu
: T, Straty czasu z przyczyn Zrédta energetycznego
T, Straty czasu z przyczyn organizacyjnych
2o, T, Straty czasu z przyczyn meteorologicznych
(Czas na obishige okresowa i RN

llo$¢ pracy wykonana w okreslonym czasie nazywa sie wydajnoscia.

Mierzona jest ona w jednostkach powierzchni pola na jednostke czasu

— ha/h lub iloscig przerobionego materiatu przez maszyne w okreslonym

czasie — kg/s. W zaleznosci od przyjetego sposobu ustalania wydajnosci

mozna wyroznic:

1. Wydajnos$¢ teoretyczng W, — jako iloczyn szerokosci pracy maszyny
b i predkosci roboczej v.




