Tabela 5.5. Przecigtne wartosci wspotczynnikéw przetaczania i wspétczynnikow
przyczepnosci kot ciggnika

. Droga utwardzona '| 0,03-0,04

Skoszona | 0,08 0,08 0,7 1,0
0,08 0,09 0.6 0.9
0,10-0,15 0,12 0,4 0,7
0,1220,0 0,15 0,35 0,45
0,25 0,15 0,06 0,3

Opory te sg zmienne i zalezg od:
1. ciezaru maszyny,

2. rodzaju podioza,

3. predkosci jazdy.

Opory agregatu mozna wyzna-
czy¢ takze metodg bezposrednie-
go pomiaru w warunkach natural-
nych pracy narzedzia lub maszyny
(rys.5.3).

Ciggnik rolniczy pracujacy w agre-
gacie jako zrédto mocy powinien Rys.5.3. Bezposredni pomiar oporéw
d 2 okredl i rezer narzedzi lub maszyn

ysponowac okreslong jej rezerwg

ze wzgledu na zmienny charakter pracy agregatu, np. pokonanie do-
datkowych oporéw zwigzanych z zageszczeniem gleby na uwrociach.
Prawidtowo dobrany do agregatu ciggnik powinien wykorzystywa¢
85-90% swojej sity uciggu na prace uzyteczng. Mniejsze obcigzenie
ciggnika zmniejsza wydajnos¢ jednostkowg agregatu i zwieksza zuzycie
paliwa. Wigksze obcigzenie ciggnika powoduje state jego przecigzenie
| przyspieszone zuzycie.

Warunkiem prawidtowej pracy agregatu jest wtasciwe dobranie
narzedzia lub maszyny o odpowiednim oporze (szerokosci roboczej)
zapewniajagcym wykorzystanie mocy ciggnika, wybranie sposobu pota-
czenia maszyny z ciggnikiem zapewniajgcym optymalng prace elementéw
roboczych i minimalizowanie poslizgu oraz dobranie wtasciwej predkosci
roboczej (przecietna predkos¢ robocza agregatu wynosi 4-8 km/h). Przy

pracach wymagajacyc
rozsady, stosowane s
raz powszechniej, szt
nawozdw, stosuje sie

5.1.3. Czas pracy

Czas pracy agregatu
w ciggu jednego dnia
wanych szereg czynnc
T,, czynnos$ci pomocn
te czynnosci zmniejs:
czynnosci zbedne lub
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Tabela 5.6. Schemat blox
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6 i zakoniczen
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T Czas na obs

llos¢ pracy wykonan:

Mierzona jest ona w |

- ha/h lub iloscig prze

czasie — kg/s. W zalezi

mozna wyroznic:

1.  Wydajnos¢ teore
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