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26.2. Charakterystyka materiatéw palnych

Ciecze palne
Zagrozenia pozarowe stwarzane przez ciecze palne charakteryzuje przede wszystkim tem-
peratura ich zaptonu. Mozna ja okresli¢ jako najnizszy temperature, w ktérej ciecz palna
wydziela taka ilo$¢ par, ze razem z powietrzem tworza nad jej powierzchnia mieszanine
zdolng zapali¢ sie od plomienia lub innego bodZca termicznego.

Ciecze o temperaturze zaplonu do 55°C sg zawsze pozarowo niebezpieczne, np. tempe-
ratura zaptonu acetonu wynosi 19°C, alkoholu etylowego — 11-13°C, benzyny samochodo-
wej — 45°C, benzenu - 11°C, terpentyny — 35°C.

Pyty

Pyly mogg spala¢ sie wybuchowo. Dotyczy to zaréwno pytéw drewna czy wegla, jak i pytéw
materialéw uwazanych powszechnie za niepalne, np. metali, tworzyw sztucznych, zboza,
cukru, maki.

Zasadnicze znaczenie dla bezpieczenstwa pozarowego ma wielko$¢ czgsteczek pytu.
Im rozdrobnienie materiatu jest wigksze, tym fatwiej powstajg i dtuzej utrzymujy sie
chmury pytowe. Czasteczki pytu latwo opadaja, dzieki czemu stezenie pytu szybko maleje.
Do pytéw tworzacych mieszaniny wybuchowe zalicza si¢ te, ktérych dolna granica wybu-
chowosci nie przekracza 65 g/m3.

Rys. 26.2. Praca w pyle

Gazy paine

Kazdy materiat palny w wyniku podgrzania ulega rozkladowi i wydziela gazy palne. Naj-
bardziej podatne na zapalenie sg materialy strzepiaste i wiékniste (np. welna, konopie,
len, siano, stoma) oraz materiaty w stanie rozdrobnionym (np. odpady papierowe w nisz-
czarce dokumentéw, widty drzewne).

Gazy palne (wodér, acetylen, gaz ziemny, propan-butan, metan, etan) majg okreglone
granice wybuchowosci (dolna granica wybuchowos$ci — DGW i goérna granica wybucho-
wosci — GGW), a przedzial miedzy nimi to stezenie wybuchowe (DGW i GGW dotycza
réwniez pyléw).

ZAPAMIETA]

Ciecze o temperaturze zaptonu do 55°C 83 zawsze pozarowo niebezpieczne. Najniebez-
pieczniejsze s3 gazy, ktére majg duza rozpietos¢ granic wybuchowosci. Pyly moga spala¢
sie wybuchowo.




