BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Zagrozenie pozarowe
a obowiazki pracodawcy
i pracownikéw

ZAGADNIENIA

@ Charakterystyka zagrozenia pozarowego / wybuchowego
& Charakterystyka materiatéw palnych

Zrédta zaptonu

26.1. Charakterystyka zagrozenia pozarowego / wybuchowego

Zagrozenie pozarowe to zespél czynnikéw wplywajacych na powstanie i rozprzestrzenia-
nie si¢ pozaru, a tym samym na poziom bezpieczeristwa zycia.

Zagrozenie wybuchowe to mozliwo$¢ tworzenia przez gazy palne, pary cieczy palnych
i pyly lub widkna mieszanin z powietrzem, ktére pod wplywem czynnika inicjujacego
zapton wybuchaja, czyli ulegajg gwattownemu spalaniu polgczonemu z naglym wzrostem
ci$nienia.

Aby moglo dojé¢ do spalania (pozaru / wybuchu), konieczne s3 trzy czynniki:
e material palny,
s tlen (utleniacz),
e Zrédlo zaptonu (bodziec termiczny, zrédio ciepta).

Zrédto tlenu (powietrze)

Materiat palny Zr6dio zaptonu

Rys. 26.1. Tréjkat zrédet pozaru

O pozarze méwimy wéwczas, gdy zachodzi proces niekontrolowanego spalania w miej-
scu do tego nieprzeznaczonym.

26.2. Charakterys

Ciecze palne
Zagrozenia pozarowe Stw:
peratura ich zaptonu. Mo:
wydziela taka iloé¢ par, ze
zdolng zapali¢ sie od plon
Ciecze o temperaturze
ratura zaplonu acetonu w
wej — 45°C, benzenu - 1I°

Pyty

Pyly mogg spala¢ sie wybt
materiatéw uwazanych pe
cukru, maki.

Zasadnicze znaczenie
Im rozdrobnienie mater:
chmury pylowe. Czastecz
Do pytéw tworzgcych mis
chowosci nie przekracza ¢

Rys. 26.2. Praca w pyle

Gazy palne
Kazdy material palny w ¥
bardziej podatne na zap:
len, siano, stoma) oraz m
czarce dokumentéw, wié
Gazy palne (woddr, ac
granice wybuchowosd {g
wosci — GGW), a przedz
réwniez pytéw).

Ciecze o temperaturze z
pieczniejsze s3 gazy, kid
sie wybuchowo.




