BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

26.3. Zrédta zaptonu

Do najczesciej wystepujacych zrédet zaptonu naleza: otwarty plomierl, Zar papierosowy,
paleniska, zaréwki, rozzarzone czastki metalu (np. podczas spawania, ciecia, lutowania),
tuk elektryczny, wytadowania atmosferyczne, nagrzane powierzchnie urzadzeh grzew-
czych (kuchenki, piecyki, grzatki), sprzet kuchenny (patelnie, frytkownice, opiekacze, to-
stery), uszkodzona lub wadliwie eksploatowana instalacja elektryczna, cieplo powstajace
podczas tarcia, iskry mechaniczne, iskry udarowe, wyladowania elektrycznodci statycznej
(gromadzacej sie np. przy przelewaniu cieczy, podczas przesypywania pytéw, mielenia cial
statych) oraz pokazy sztucznych ogni.

Istnieje takze mozliwoé¢ zapalenia sie materiatu palnego bez udziatu zewnetrznego
bodzca ciepta. Proces samozapalenia moze by¢ spowodowany czynnikami biologiczny-
mi lub chemicznymi. Moze mu ulec np. zawilgocone, Zle sktadowane zboze. W wyni-
ku zmian biologicznych zachodzacych w zbozu nastepuje jego nagrzewanie. Jezeli sterty
badz stogi s3 zbyt duze, ciepto kumuluje sig, co nasila procesy biologicznego rozkladu,
a w konsekwencji powoduje dalszy wzrost temperatury i samozapalenie sie zboza.

Rys. 26.3. Potencjalne Zrédta zaptonu

26.4. Obowiazki pracodawcy i pracownikéw
w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Zapewnienie wlaéciwej ochrony przeciwpozarowej zakladu pracy nalezy do obowigzkéw

jego whadciciela, zarzadcy lub uzytkownika (art. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochro-

nie przeciwpozarowej nr 147, poz. 1229 z pézn. zm.). W mysl przepiséw pracodawca jest zo-

bowigzany m.in. do:

przestrzegania wymagan budowlanych,

wyposazania obiektow w sprzet i urzagdzenia przeciwpozarowe,

przygotowania obiektu do prowadzenia akcji ratowniczej,

przestrzegania wymagan bezpieczetistwa pozarowego,

przestrzegania zasad eksploatacji instalacji technicznych,

zaznajomienia pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi i porzadkowymi,

powierzenia czynnosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej osobom dysponujacym

odpowiednimi kwalifikacjami,

e opracowanie dla obiektu i umieszczenie w miejscu pracy wymagati przeciwpozarowych,
dotyczacych proceséw technologicznych,
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