2.2.3. Urzadzenia do nawadniania

.awadnianie to uzupetnianie niedoboru wody dla roslin w okresach
-oraz czesciej wystepujacych suszy, a takze dostarczenia dostatecznej
2] ilosci do rozwoju i osiggniecia wysokiego plonu niezaleznie od wa-
~inkéw atmosferycznych. Nawadnianie moze by¢ realizowane syste-
~1ami melioracyjnymi lub przez deszczowanie, ktére moze uzupetniaé
zraki wody. Mozna réwniez nawozi¢ wodg z nawozem mineralnym
: bo gnojowica. Jest to zabieg kosztowny ze wzgledu na zuzycie wody
<oniecznos¢ uktadania i przemieszczania instalacji przenosnych. Zespoty
Zeszczowni to: agregat pompowy lub studnia gtebinowa, rurociagi pod-
—emne i nadziemne czy zraszacze. Ze wzgledu na sposéb instalowania
zeszczownie dzieli sie na:
. A ".  State — wszystkie zespoty zamontowane na state w terenie,
t mieszadlz §& , . . . .
) gnojowicy | w okreslonych miejscach umieszczone sg hydranty na podziemnych
' rurociggach, do ktérych montuje sie zraszacze.
I.  Pétstate — do umieszczonych hydrantéw w terenie instaluje sie
rurociggi lub przewody elastyczne powierzchniowe ze zraszacza-
‘ mi (rys. 2.89). Utozenie rurociggdw i zraszaczy ma duzy wptyw na
o ] jakos¢ zraszania (rys. 2.90). Wazne jest, aby cata powierzchnia byta
N ‘ nawadniana.
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3. Ruchome - to deszczownie niezwigzane z miejscem deszczowania,
mozna je przenosi¢, przewozi¢, zmienia¢ potozenie nawadniania.
Deszczownie te wystepuja w trzech rodzajach przedstawionych
w tabeli 2.11.
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