“Przenosna

Tabela 2.11. Deszczownie ruchome

przemieszcza sie do no-

wego miejsca po zakon-

czeniu pracy w poprzed-
nim sektorze

Zraszacz obrolowy  Rurociag

z automatycznie prze-
mieszczanym rurocia-
giem, naped otrzymuja
od silnika spalinowego

Bebnowa
(szpulowa)

' elastyczny waz o dtugosci

do 600m nawiniety na
szpule. Naped szpuli uzy-
skiwany jest z petnoprze-
ptywowej turbiny wodnej
poprzez wielostopniowg
przektadnie mechaniczng

Deszczownie szpulowe sg przeznaczo-
ne do nawadniania polowych upraw
rolniczych, ogrodniczych, szkétek le-
$nych itp. Deszczownia posiada me-
chanizm stabilizacji predkosci zwijania,
wytacznik stop oraz zraszacz dalekiego
zasiegu osadzony na wézku, wyposa-
zona jest w sterowanie elektroniczne.
Mogga one by¢ przystosowane do desz-
czowania gnojowka lub mie¢ mozli-
wos¢ zamontowania belki polowej z
aplikaturami naglebowymi (rys. 2.91).

Rys.2.91. Aplikatur naglebowy

2.3.3. Zasady bezpiecznej obstugi maszyn do nawozenia

Obstuge maszyn do nawozenia powinny wykonywa¢ osoby odpowiednio
przeszkolone, ktére zapoznaty sie z instrukcjami obstugi tych maszyn.
Nalezy sprawdzi¢ stan elementéw roboczych i oston. Trzeba wtasciwie

zrzygotowad maszyny «
2ce. W czasie pracy z n
zrogi oddechowe oper
~ie wolno spozywac p
zsoby postronne — szcz

zasajacych, rozsiewaje

~ie wolno zostawiac z
-2gulacji czy obstugi m
Jracy narzedzia nalezy
arzechowywania. Po z:
sle zakonserwowac ole
~aé w miejscach do te
nalezy zachowad réwn
2 zranienia natychmias

Szczegoling wage do |
wigzuje KODEKS DOBF
zasady.

Srodowisko
— w gospodarstwie
i substancji organ

Woda
— mycie sprzetu rok
liwiajacy przenika
biologicznym,

— rozsiewacze i ro:
w polu, usuwajgc

— podczas przetadt
i wody,

— nawozy trzeba st
do wod powierzc

— nie wolno stosowze
zalanych woda,
i mineralnych azc
stokach powyzej -
spozycia,

— nawozy nalezy s
pola,




