gorne na kieszonkowe, a zaluzjowe
dolne na otworowe (rys.2.238).
Kombajnem zbozowym, po jego
przystosowaniu, mozliwy jest tak-
ze zbiér traw i koniczyny. Nasiona
tych roslin sg znacznie mniejsze
i |zejsze od ziarna zbéz. Przystoso-
wanie kombajnu polega na osto-
nieciu watu mtdécacego i klepiska
ostonami w celu uniemozliwie-
nia gromadzenia sie nasion we-
wnatrz bebna. W czyszczalni nalezy

Fartuch

pasowe

Przestona  C)
bebna

Przesiona
Kepiska

Rys. 2.239. Schemat przystosowania
kombajnu do zbioru traw

Rys.2.238. Schemat sita kieszonkowego
i otworowego

wymieni¢ sita zaluzjowe na sita
o matych otworach i znacznie obni-
zy¢ site strumienia powietrza przez
zmniejszenie predkosci obrotowej
wentylatora, aby zapobiec wy-
dmuchiwaniu nasion z kombajnu.
W zbiorniku i nad przenosnikiem
montuje sie sprezynujace zderzaki
powodujace wstrzasy, zapobiegaja-
ce zawieszaniu sie nasion w zbior-
niku (rys.2.239).

2.6.4. Maszyny do czyszczenia, sortowania i dosuszania

ziarna

Zbidr nasion kombajnami powoduje dos¢ znaczne zanieczyszczenie nasio-
nami chwastow, resztkami stomy i zielonych czesci roslin. Zebrane nasiona
wymagajg czyszczenia — oddzielenia nasion innych gatunkow roslin i sor-
towania —oddzielenia nasion uszkodzonych, niewyksztatconych i gorszej
Jakosci. Czyszczenia i sortowania nasion dokonuje sie wykorzystujac wia-
$ciwosci fizykomechaniczne czyszczonego materiatu tj. wielkos¢ (dtugosé,
szerokos$¢, grubosd), ksztatt, gestosé, wiasciwosci aerodynamiczne, wspot-
czynnik tarcia. Do czyszczenia ziarna stosowane sg czyszczalnie proste,
ztozone i specjalne. Czyszczalnie proste prezentuje tabela 2.25.

Tabela 2.25. Czyszczalnie p

Wi
pracy




