Tabela 5.1. Podziat agregatow ciggnikowych

ciggnik + 1 narzedzie lub
maszyna

ciggnik + przynajmniej
dwa takie same narzedzia
lub maszyny

ciggnik + przynajmniej
dwa rozne narzedzia lub
maszyny

Agregat prosty jednoczynnosciowy powstaje na skutek potaczenia
pojedynczej maszyny lub narzedzia ze zrédtem napedu i wykonuje
jedna czynno$é np. bronowanie. Jedna czynnos¢ mozna wykonac
réwniez za pomoca kilku maszyn tworzacych agregat jednoczyn-
nosciowy, ale ztozony np. z kilku siewnikow potaczonych z jednym
zrédtem napedu. Jezeli z ciggnikiem rolniczym zostanie potaczonych
kilka narzedzi wykonujacych rézne czynnosci w czasie jednego prze-
jazdu powstanie agregat ztozony wieloczynnosciowy, np.: wtéka,
kultywator, brona. Agregaty wieloczynnosciowe coraz powszechniej
sg stosowane w praktyce rolniczej jako zestawy maszyn dobierane
samodzielnie przez rolnika. Obecnie szybki rozwéj techniki rolniczej
proponuje rolnikowi gotowe zestawy, ktore tworza konstrukcyjnie
jedna maszyne z zespotami roboczymi funkcjonalnie potgczonymi
i przystosowanymi do wykonania zadan agrotechnicznych, np. zestawy
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Tabela 5.2. Podziat agregat
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