Zespoty robocze maszyn sktadajace sie na agregat mogg otrzymywac
naped w rézny sposéb w zaleznosci od wykonywanej pracy i koniecznosci
zapewnienia okreslonych parametrow pracy maszyny:

1. Naped od két jezdnych maszyny stosowany jest w siewnikach
zbozowych i nawozowych, zapewnia dostosowanie pracy zespotéw
roboczych do predkosci jazdy i rbwnomiernos¢ wysiewu nasion czy
nawozu na jednostke powierzchni.

2. Naped od WOM ciggnika stosowany jest w maszynach wymagajacych
dostarczenia wiekszej mocy do napedu zespotéw roboczych - roz-
trzasacze obornika, kosiarki rotacyjne. Przekazywany naped moze
by¢ zarébwno niezalezny jak i zalezny od predkosci jazdy ciggnika.

3. Naped hydrauliczny wykorzystywany jest do napedu zespotéow
roboczych maszyny w celu uzyskania jednakowej szerokosci robo-
czej rozsiewacza nawozow, naped ten umozliwia uktad hydrauliki
zewnetrznej ciggnika.

4. Naped od wtasnego silnika spotyka sie w maszynach samojezdnych
(kombajnach). Silnik napedza zespoty robocze maszyny i zapewnia
jej przemieszczanie.

W celu dobrania optymalnych parametréw pracy maszyny konstruk-
torzy wykorzystuja rézne sposoby ich napedu, taczac je ze sobg jak np.
W przyczepianym rozsiewaczu nawozow — naped przenosnika podajgcego
nawoz na tarcze rozsiewajace zapewnia koto jezdne maszyny, a same
tarcze napedzane s3 silnikiem hydraulicznym z hydrauliki zewnetrznej
ciggnika.

Agregaty zawieszane lekkie o maftej szerokosci roboczej, sq zwrotne
I stosuje sie je na matych powierzchniach lub polach o nieregularnych
ksztattach wymagajacych wykonywania skomplikowanych manewréw
podczas wykonywania pracy. Agregaty wieloczynnosciowe, ciezkie
zwykle przyczepiane wykorzystuje sie na duzych powierzchniach,
gdzie mozna wyznaczyc szerokie pasy na nawroty lub przejazdy
jatowe. Prawidtowo dobrane agregaty spetniajag wymagania agro-
techniki, pozwalajg na precyzyjne prowadzenie agregatu po polu,
zapewniajg utrzymanie optymalnej predkosci roboczej i wykonanie
pracy bez omijakéw i powtoérnych przejazdéw. Kompleksowa me-
chanizacja to takie zmechanizowanie wszystkich czynnosci procesu
produkcyjnego lub technologicznego, ktére zapewnia podobny
poziom wykonywanych zadan, a dobrane agregaty charakteryzujg
sie¢ podobnymi wskaznikami eksploatacyjnymi umozliwiajgcymi ich
wspoétprace np. prace uprawowo-siewne, prace przetadunkowo-
transportowe.
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