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uprawowo-siewne, zestawu do siewu poplonéw. Zupetna integracja
zespotéw roboczych agregatow wieloczynnosciowych i czesto zrodet
napedu nosi nazwe kombajnéw. Stuzg one do wykonywania na polu
okreslonych zadan. Agregaty wieloczynnosciowe umozliwiaja racjo-
nalne wykorzystanie mocy ciggnika, powodujg obnizanie kosztow
wykonywania zabiegéw nawet do 50% (w stosunku do zabiegéw
wykonywanych pojedynczo), umozliwiajg wykonanie zabiegu w sto-
sunkowo krotkim czasie i optymalnym terminie agrotechnicznym,
zmniejszajq ilo$¢ przejazdéw po polu, stwarzajac warunki do zacho-
wania struktury gleby.

Agregaty ze wzgledu na sposéb wykonywania pracy mozna podzieli¢
na agregaty bierne i czynne. Agregaty bierne sktadajg sie z narzedzi
lub maszyn, ale do wykonania pracy wystarczy przemieszczanie ich po
polu. Elementy robocze moga wykonywac prace w wyniku poruszania sie
agregatu i zagtebienia w glebie. Agregat czynny wymaga dostarczenia
napedu od ciaggnika do czesci roboczych wykonujacych ruch obrotowy
lub wahadtowy. Naped wymuszajacy ruch elementéw roboczych przy-
najmniej jednego z zespotéw roboczych agregatu otrzymywany jest od
WOM ciggnika napedzajacego agregat.

Walory uzytkowe agregatéw powodujg powszechne ich stosowanie
w réznych zestawach i kombinacjach do wykonywania zadan agro-
technicznych spetniajacych wymagania roslin i oczekiwania rolnika.
Walory te podnosi takze mozliwos¢ wyboru przez uzytkownika spo-
sobu faczenia agregatu z ciggnikiem. Niektore agregaty ze wzgledu
na specyfike wykonywanych zadan sg konstrukcyjnie przystosowane
do okreslonego sposobu taczenia z ciggnikiem rolniczym, natomiast
inne moga wystepowac w réznych wersjach. Podziat agregatéw ze
wzgledu na sposdb tgczenia maszyn z ciggnikami rolniczymi przed-
stawia tabela 5.2.

Tabela 5.2. Podziat agregatéw ciggnikowych ze wzgledu na sposéb taczenia z ciggnikiem

potaczona maszyna lub
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pracy i transportu
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