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W agregatach przyczepianych maszyny potaczone s z ciggnikiem
w jednym punkcie. Potaczona maszyna porusza si¢ na wiasnych kofach,
ktére utrzymujg ja w czasie transportu i pracy. Ustawienie zespotow
roboczych maszyny w potozenie robocze lub potozenie transportowe
nastepuje przez zespoty mechaniczne lub najczesciej hydrauliczne.
W agregatach pétzawieszanych przednia czes¢ maszyny zawieszana
jest na trzypunktowym uktadzie zawieszenia (TUZ) ciggnika, natomiast
pozostata cze$¢ oparta jest na kotach jezdnych. Podnosnik hydrau-
liczny wykorzystywany jest do przestawiania zespotow roboczych
w potozenie robocze lub transportowe. W agregatach zawieszanych
maszyny potaczone s3 z ciggnikiem za pomoca TUZ na podnosniku
hydraulicznym ciagnika rolniczego. Wspoétpracujagce maszyny mogg
posiada¢ kota podporowe umozliwiajace ustalenie parametrow pra-
cy. Potozenie robocze lub transportowe ustalane jest potozeniem
podnos$nika hydraulicznego. Agregaty nabudowane tworzy sig po-
przez umieszczenie wspotpracujacej maszyny na konstrukeji ciagnika.
Maszyna przemieszcza si¢ razem z ciggnikiem natomiast ustawienie
zespotéw roboczych w odpowiednie potozenie nastepuje przez uktady
hydrauliczne.
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